
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ЗАХІДНИЙ РЕМ
 Поштова адреса:

м. Яворів, вул. Маковея, 34
 (0259)2-28-87
(0259)2-28-87
kanc_zx@loe.lviv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок

Додаток №1
до договору про тимчасове
приєднання до електричних
мереж
від 10.05.2023 року
№ 245-6512/ВС

Дата видачі 10.05.2023 року
житлового будинку Кацюба Ігор Романович

(назва об’єкта та повне найменування/ прізвище, ім’я, по батькові Замовника)
1. Місце розташування об’єкта Замовника: Львівський р-н., Городоцька ОТГ, м.Городок, вул.Андрусіва,

16Б (4620910100:29:031:0267)
Функціональне призначення об’єкта: житловий будинок
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії

0 кВт
I категорія 0 кВт

II категорія 0 кВт
III категорія 0 кВт

3.Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності: 17 кВт

I категорія 0 кВт
II категорія 0 кВт

III категорія 17 кВт

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦІЄЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)

4.1. Тимчасове джерело електропостачання ПС 35/10 кВ №146 Городок, ТП №128-45
номер:

4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності ЩТП-128-45 м.Городок
4.3. Тимчасова точка приєднання ввідних клемах дооблікового автоматичного вимикача , U=0.4кВ
4.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в

тимчасовій точці приєднання електроустановки.

І. Вимоги до електроустановок Замовника

5. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
5.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця
розташування електроустановок замовником):

5.1.1. змонтувати розподільчий пристрій;
5.1.2. прокласти провід (кабель) від ввідно-облікового пристрою до розподільчого пристрою;
5.1.3. забезпечити виконання вимог пункту 8 « Правил охорони електричних мереж «,

затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. №209».
5.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від

перенапруги:
5.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та

реконструкції об’єктів електромереж:
5.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
6. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:
6.1. Забезпечити улаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) на межі

розподілуелектричих мереж. ВОЕ необхідно встановлювати відповідно до вимог ПУЕ, Кодексу
комерційного облікута проектних рішень (типових проектних рішень), таким чином, щоб була забезпечена
технічнаможливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників ПрАТ "Львівобленерго"
та іншихзацікавлених сторін. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися
засобиобліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та



метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких
засобіввимірювальної техніки та рекомендаціям щодо технічних характеристик лічильників, що
оприлюднені наофіційному веб-сайті ПрАТ "Львівобленерго".

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

7. Для тимчасового одержання потужності оператору системи розподілу необхідно виконати:
7.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж

зовнішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:
7.1.1 Запроектувати та побудувати ЛЕП-1 кВ від РУ-0,4 кВ ТП-128-45 до ввідно-облікового пристрою

об'єкта електропостачання. Тип ЛЕП-1 кВ, переріз проводів чи жил у кабелів визначити проектом.У
випадку вибору проектом варіанту будівництва ПЛ-1 кВ застосувати самоутримні ізольовані проводи
(СІП).
7.1.2 В РУ-0,4 кВ ТП-128-45 запроектувати та змонтувати комутаційний апарат для приєднання ЛЕП-1

кВ проектована. Тип та параметри комутаційного апарату - визначити проектом
7.1.3 Аналогічні технічні вимоги задані і для інших об'єктів за адресою м. Городок, вул. Андрусіва, 16-а, 16-

в, 16-г.
7.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від

перенапруги:
7.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та

реконструкції об’єктів електромереж:
7.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Специфікація та вартість обладнання та матеріалів, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт
лінійної частини приєднання:

№
п/п

Перелік обладнання, матеріалів та робіт, необхідних для
надання послуги з приєднання

Вартість, тис. грн
(без ПДВ) ПДВ,тис. грн Всього, вартість,

тис. грн (з ПДВ)
- - - - -

Всього:

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ
РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ
8.1. Тимчасове джерело електропостачання ПС 35/10 кВ №146 Городок, ТП №128-45

номер:
8.2. Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання) ЩТП-128-45 м.Городок
8.3. Тимчасова точка приєднання РУ-0,4 кВ ЩТП-128-45 м.Городок , U=0.4кВ
8.4. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в

тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

9. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
9.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:
9.1.1. змонтувати розподільчий пристрій;
9.1.2. прокласти провід (кабель) від ввідно-облікового пристрою до розподільчого пристрою;
9.1.3. забезпечити виконання вимог пункту 8 « Правил охорони електричних мереж «,

затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. №209».
9.1.4. Запроектувати та побудувати ЛЕП-1 кВ від РУ-0,4 кВ ТП-128-45 до ввідно-облікового пристрою

об'єкта електропостачання. Тип ЛЕП-1 кВ, переріз проводів чи жил у кабелів визначити проектом.У
випадку вибору проектом варіанту будівництва ПЛ-1 кВ застосувати самоутримні ізольовані проводи
(СІП).
9.1.5. В РУ-0,4 кВ ТП-128-45 запроектувати та змонтувати комутаційний апарат для приєднання ЛЕП-1

кВ проектована. Тип та параметри комутаційного апарату - визначити проектом
9.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від

перенапруги:
9.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та

реконструкції об’єктів електромереж:
9.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
10. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:
10.1. Забезпечити улаштування комерційного вузла обліку електричної енергії (ВОЕ) на межі

розподілуелектричих мереж. ВОЕ необхідно встановлювати відповідно до вимог ПУЕ, Кодексу
комерційного облікута проектних рішень (типових проектних рішень), таким чином, щоб була забезпечена
технічнаможливість безперешкодного доступу до нього відповідальних працівників ПрАТ "Львівобленерго"
та іншихзацікавлених сторін. Для розрахункового обліку електричної енергії мають використовуватися
засобиобліку, які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та



метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких
засобіввимірювальної техніки та рекомендаціям щодо технічних характеристик лічильників, що
оприлюднені наофіційному веб-сайті ПрАТ "Львівобленерго".

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ В МЕРЕЖАХ СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ

11.1. Суб’єкт господарювання
11.2. Тимчасове джерело електропостачання
11.3. Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в

тимчасовій точці приєднання електроустановки.

Вимоги до електроустановок Замовника

12. Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
12.1. Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж

внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до місця
розташування електроустановок замовником):
12.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від

перенапруги:
12.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та

реконструкції об’єктів електромереж:
12.4. Вимоги до безпеки електропостачання:
13. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:

14. Замовником погоджено встановлення точки приєднання:

на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника (виконання будівельно-
монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення)
від точки забезпечення потужності до точки приєднання здійснюється оператором системи розподілу)
_______________________________________________________;

яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи
розподілу __________________________________________________________________;

в мережах суб’єкта господарювання _______________________________________________.
Примітка:
а) Обґрунтованість вимог технічних умов може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади,

що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.
б) Забезпечити виконання вимог пункту 8 "Правил охорони електричних мереж", затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. №209.

Оператор системи розподілу:
р/р UA 25 339500 2600000443120000001
у АТ "Таскомбанк"
МФО 339500
ЄДРПОУ 00131587
ІПН 001315813027
свідоцтво платника ПДВ № 100335219

М.П
Головний інженер Західного РЕМ

«___»__________20__ р

Замовник:
Кацюба Ігор Романович
Городоцький р-н., м.Городок, вул.Джерельна, 32
паспорт КВ №935544
виданий 30.05.2002 Городоцьким РВ УМВС
України у Львівській області
Контактний тел.: 0965216252

М.П

«___»__________20__ р

Виконав: Лучит Олег Богданович , тел. 3-03-26

 / Іван ГІЩАК /
(Підпис, П.І.П)

 / Кацюба І. Р. /
(Підпис, П.І.П)


